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Szczelina
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elementu
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Produkty firmy posiadaj¹ Certyfikat ISO 9002 oraz Aprobatê Techniczn¹,
która dopuszcza powy¿sze produkty do obrotu i ogólnego stosowania na rynku polskim.

RAIN BIRD®

Seria zraszaczy
turbinkowych 3500

INSTRUKCJA OBS£UGI

Producent:



INSTRUKCJA INSTALACJI

1. Wyj¹æ DRZEWKO z dyszami ze zraszacza.

2. Wybraæ odpowiedni¹ dyszê.

3. Podnieœæ trzon.

4. Instalacja dyszy:

a. w³o¿yæ dyszê, (naciskaæ mocno
do momentu osadzenia dyszy),

b. przykrêciæ œrubê regulacji promienia,
aby podtrzymaæ dyszê.

5. Ustawianie sektora:
Sektor jest nastawny od 40-360 stopni.

a. znaleŸæ skrajnie LEWE ustawienie,

b. aby zwiêkszyæ promieñ, nale¿y krêciæ
w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek
zegara),

c. aby zmniejszyæ promieñ, nale¿y krêciæ
w lewo (w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara).

6. Wymiana dyszy.

7. Czyszczenie ekranu filtra:

a. wyj¹æ elementy wewnêtrzne
z obudowy,

b. Wyj¹æ ekran filtra.

Redukcja promienia do 35%
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