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SOLENOID VALVE

TYP MVR VALVE TYPE MVR
ZASTOSOWANIE: Wysokowytrzymały elektro-
zawór z mosiądzu, do stosowania w systemach 
nawadniających, a  w  szczególności  na  po-
lach  golfowych. Możliwość pracy do 12.5 bar. 
Wpółpraca z dowolnym dostępnym w handlu 
sterownikiem.

AREAS OF APPLICATION: Robust solenoid 
valve made of brass for applications in irrigation 
systems, in particular on golf courses. Suitable 
for high pressures up to 12,5 bar. Set up for con-
nection with any 24 VAC-control systems.

SPECIFICATIONS:
• Solenoid valve made of brass
• Available in three sizes - 1”; 1 ½”; 2”
• Kv-value: 12 m³/h - 22 m³/h - 37 m³/h
• Power supply 24V AC / 2 watt
• Insensitive to dirt through self cleaning and 

backwash filter, with internal bleed
• Manual control
• Optionally with pressure compensated 

pressure regulation
• Available also with flow sensor for

bi-directional computer control system 
“Greenkeeper-Feedback”

PARAMETRY TECHNICZNE:
•  Elektrozawór z mosiądzu
•  Dostępny w rozmiarach 1”, 1 1/2” oraz 2”
•  Wartość- Kv: 12 m³/h  -  22 m³/h  -  37 m³/h
•  Napięcie zasilania 24V-AC/ 2 Watt
•  Odporny na zabrudzenia dzięki
   samoczyszczącemu filtrowi wstępnemu 
   oraz dodatkowej iglicy czyszczącej
•  Możliwość sterowania ręcznego
•  Dostępna wersja z kompensacyjnym r
   egulatorem ciśnienia
•  Dostępna wersja z czujnikiem przepływu 
   dla sterowania “Greenkeeper Feedback“


